
Artikelnummer Bezeichnung Menge

6800035 AC-Abgaseintrittskammer-Kit EK80W-A/R 1

Bestehend aus:
4021477 Abgaseintrittskammer EK80W A/R kombiniert 1
800.010. Montagehalterung zu EK80W 1
1017029 Dichtung EK80W selbstklebend 238 x 257mm 1
1017030 Schnellverschlussschelle P80W 1
1006720 Manometer 0-0.6 bar mit farbigem Zifferblatt 1
1014459 O-Ring zu Manometer 1
6000.005 Anschlussnippel zu Manometer blau 1
91 00 0600 Messadapter /Gegendruckentnahmerohr CU mit Überwurfmutter 1
6000.004 Manomterhalter abgewinkelt 90° 1
6000.003 optional: Manometerhalter gerade 1
94 10 4033 Manometerhaltebügel 1
731798 Silikonschlauch 0.2 m
740901 Schlauch blau pneumatisch 3 m
94 11 1101 Anschlussflanschdichtung Lochabstand 110mm 2
94 11 1401 Montagesatz zu Anschlussflansch 2
94 11 1507 Blindflansch klein 4mm Lochabstand 110mm 1
8000.004 Montagesatz zu Halter EK80 1
8000.005 Blindmutter M14 x 1.5 IG 1
1100.020. Druckschalter-Kit einstellbar bis 250mbar 1

Bestehend aus:
1100.021 Druckschalter einstellbar bis 250mbar 1
1100.022 Schutzgehäuse zu Druckschalter 1
1100.005 T-Verbinder 1
6000.005 Anschlussnippel blau 1
1100.008 Kontrolllampe rot inkl. 12 oder 24 Volt Birne 1

optional:
94 11 1503 Anschlussflansch 80mm Lochabstand 110mm 1
94 11 1498 Anschlussflansch 70mm Lochabstand 110mm 1
94 11 1505 Anschlussflansch 60mm Lochabstand 110mm 1
100020 Abnahmeprotokoll mit Abgasmarke und Typenschild 1

Bestehend aus:
100025 Vert-Plakette (Hersteller, Typ, Prüfnummer, Objekt) 1
100024 Alu-Plakette (kW, Jg, Systemtyp) 1
100011 Abgaskleber ab 18kW 1
100026 Verkaufsbegleitpapiere, Abnahmeprotokoll, Konformitätserklärung 1

Ersatzteilliste AC-Abgaseintrittskammer EK80W-Kit



optional:
1100.008-1 Birne 12 Volt zu Kontrollampe 1
1100.008-2 Birne 24 Volt zu Kontrollampe 1
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